SIEMENS

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Siemens

Modellkennung: HB213ABS0

Energieeffizienzindex: 95,3

Energieeffizienzklasse: A

Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh/Zyklus

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus

Zahl der Garraume: 1

Warmequelle: Elektro

Volumen: 71 |

Jan 9, 2018

SEG Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Miinchen, Germany
www.siemens-home.bsh-group.com

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG



SIEMENS

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Siemens

Modellkennung: LC67KEM60

Jahrlicher Energieverbrauch: 59,4 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse: B

Fluiddynamische Effizienz: 27

Klasse fur die fluiddynamische Effizienz: B

Beleuchtungseffizienz: 32,5 lux/Watt

Beleuchtungseffizienzklasse: A

Fettabscheidegrad: 80 %

Klasse flr den Fettabscheidegrad: C

Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 245,2 m3/h / 399,0 m3/h

Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 669,5 m3/h

A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfligbarer Geschwindigkeit im
Normalbetrieb: 48 dB / 60 dB

A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 69 dB

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,24 W

Jan 20, 2022

SEG Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Miinchen, Germany
www.siemens-home.bsh-group.com

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG



SIEMENS

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) Nr. 66/2014

Modellkennung: LC67KEM60

Jahrlicher Energieverbrauch: 59,4 kWh/Jahr

Zeitverlangerungsfaktor: 1

Fluiddynamische Effizienz: 27

Energieeffizienzindex: 57,8 {1}

Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt: 374,4 m3/h

Gemessener Luftdruck im Bestpunkt: 403

Maximaler Luftstrom: 669 m3h

Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt: 155,1 W

Nennleistung des Beleuchtungssystems: 4,0 W

Durchschnittliche Beleuchtungsstarke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberflache: 130 lux

Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,24 W

Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - -

Schallleistungspegel: 60 dB

Kurze Bezeichnung der bei der Uberpriifung der Ubereinstimmung mit den vorstehenden
Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN
61591, EN60704-2-13, EN50564

Jan 20, 2022

SEG Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Miinchen, Germany
www.siemens-home.bsh-group.com

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG



Name oder Handels-
marke des Lieferanten:

Siemens

Anschrift des Lieferanten
(b) =

BSH Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany

Modellkennung: KI1T8RNSF3

Art des Kiihlgerats:

Gerauscharmes Gerat: Nein Bauart: Einbau

Weinlagerschrank: Nein Anderes Kuhlgerat: Nein

Allgemeine Produktparameter:

Parameter Wert Parameter Wert
Hohe 87.4

I\G/Iﬁlsir?qrgtt:gmessungen (in Breite 54 1 (()Bc?esralr)ntrauminhalt (indm3 150
Tiefe 54.2

EEI 124.3 Energieeffizienzklasse F©

btéf(tzc):f:glzer;\i/siionen (in 37 Luftschallemissionsklasse c®

Jeicher Eperieer eruetrs gemalige

Mindestumgebungstempe- Hochstumgebungstempe-

ratur (in °C), fur die das 100 ratur (in °C), fur die das 38©@

Kihlgerat geeignet ist Kuhlgerat geeignet ist

Winterschaltung Nein

28.02.2021




Fachparameter:

Fachparameter und -werte

Raumin Empfohlene Tempera- Gefrierver- Entfros-
halt des tur-einstellung fur eine modgen (in tungsart
Fachs | optimierte Lebensmittella- kg/24h) (automati-
Fachtyp (in dm3 gerung (in °C) sche Ent-
oder I) | Diese Einstellungen dirfen frostung =
nicht im Widerspruch zu A, manu-
den Lagerbedingungen elle Ent-
gemal Anhang IV Tabelle frostung =
3 stehen; M)
Speisekammerfach Nein - - - -
Weinlagerfach Nein - - - -
Weinlagerfach 2 Nein - - - -
Weinlagerfach 3 Nein - - - -
Kellerfach Nein - - - -
Lagerfach fur frische
Lebensmittel Ja 150.0 4 ) A
Kaltlagerfach Nein - - - -
Null-Sterne- oder Eisberei- .
terfach Nein ) . ) )
Ein-Stern-Fach Nein - - - -
Zwei-Sterne-Fach Nein - - - -
Drei-Sterne-Fach Nein - - - -
Vier-Sterne-Fach Nein - - - -
Zwei-Sterne-Abteil Nein - - - -
Fach mit variabler Tempe- ) ) ) ) )
ratur
Fiir Vier-Sterne-Facher
Schnelleinfrierfunktion Nein
Lichtquellenparameter @ ®):
Art der Lichtquelle
Energieeffizienzklasse F
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ® : 2 Jahre

28.02.2021




Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemafls Nummer 4 Buchstabe a des
Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission @ ©® zu finden sind: www.siemens-home.bs-
h-group.com/energylabel

@ Gemal der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission ©),

® Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. Marz 2019 zur Erganzung der Verord-
nung (EU) 2017/1369 des Europaischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchs-
kennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der
Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).

© Anderungen dieser Eintrége gelten nicht als relevante Anderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der
Verordnung (EU) 2017/1369.

@ wenn der endgultige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lie-
ferant diese Daten nicht eingeben.

© Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Okodesign-Anfor-
derungen an Kihlgerate gemaf der Richtlinie 2009/125/EG des Europaischen Parlaments und des Rates
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatt-
s).

3 28.02.2021




Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION

Name oder Handels-

marke des Lieferanten @
(b) =

Siemens

Anschrift des Lieferanten
@ (b) =

BSH Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany

Modellkennung @ :

SX61IX12TE

Allgemeine Produktparameter:

Parameter Wert Parameter Wert
Hohe 87

Nennkapazitat @ (ps) 12 Abmessungen in cm @ © Breite 60
Tiefe 55

EEI @ 55.9 Energieeffizienzklasse © E©

(Izelnlgungslestungsmdex 1121 ('Lrocknungslestungsmdex 1061

Energieverbrauch in kWh Wasserverbrauch in Litern

[pro Betriebszyklus] im [pro Betriebszyklus] im

eco-Programm bei Kalt- eco-Programm. Der tat-

wasseranschluss. Der tat- 0.923 sachliche Wasserver- 105

sachliche Energiever- ) brauch hangt von der )

brauch hangt von der jeweiligen Nutzung des

jeweiligen Nutzung des Gerats und vom Hartegrad

Geréts ab. des Wassers ab.

Programmdauer @ (h:min) 4:30 Art Einbau

Luftschallemissionen @ (in 48 Luftschallemissionsklasse co

dB(A) re 1 pW) @

Aus-Zustand (W) (falls ) Bereitschaftszustand (W) 0.50

zutreffend) (falls zutreffend) ’

Zeitvorwahl (W) (falls 4.00 vernetzter Bereitschaftsbe- 200

zutreffend) ; trieb (W) (falls zutreffend) )

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie @ ® : 24 Monate

Weitere Angaben @ ® :

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemafy Anhang Il Nummer 6 der Verord-
nung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel

07.02.2022



@ Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369.

® Anderungen dieser Eintrédge gelten nicht als relevante Anderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der
Verordnung (EU) 2017/1369.

© Wenn der endgiiltige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lie-
ferant diese Daten nicht eingeben.

@ Angaben flur das eco-Programm.

2 07.02.2022



